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Agenda

Mensajes de datos: Solución de los problemas con sensores

Configuración avanzada de los sensores:

¿Cómo convertir metros a kilómetros y Celsius a Fahrenheit?

¿Cómo calcular litros/galones si solo reporta % el combustible?

¿Cómo crear un sensor de ignición, si solo se informa el voltaje de la batería?
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Mensajes de datos: Solución de los problemas con sensores

Usamos los parámetros

para la construcción de

los sensores.

Los datos son realistas?

La medida es correcta?
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Configuración avanzada

¿Cómo convertir metros a kilómetros/millas?

(valor en metros) * const0,001

(valor en metros) / const1000

(valor en metros) / const1609

1 km = 1000m

1 milla = 1609.34 metros
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Configuración avanzada

¿Cómo convertir Celsius a Fahrenheit?

(temperatura en Celsius) * 1.8 + 32

accum_5/const16*const1.8+const32
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Configuración avanzada

¿Cómo crear un sensor de ignición, si solo se informa el voltaje de la batería?

X (V) Y (ON/OFF)

0 0

13.6 0

14 1

100 1
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Configuración avanzada

¿Cómo calcular litros/galones si solo reporta % el combustible?

Capacidad = 50 litros/gal

85% de combustible

(combustible en %) / 100 * capacidad del tanque

(85%) / 100 * 50

Tanque



¡Gracias!

Q/A

Pedro Moura

Technical Account Manager, Southern Cone and Brazil


