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Tipos de control de combustible
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Definicion de Consumo Combustible por Tarifa

Propiedades de la unidad — juva retranslator 2 x

Basicas Acceso Icono Sensores Campos personalizados Grupos de unidades Comandos
Conduccidn eficiente Perfil Deteccion de viajes Consumo de combustible Intervalos de servicio

Nombre: * juva retranslator 2
Tipo de dis| T Wialon Retranslator E etranslator
Direccion del servidor: | nl2.g m.org: 20163
dantevirgilio1
Numero de teléfono:
Confrasefia:
Creador: iotdemorama_mgr

Cuenta: iotdemorama_magr

Contador de kilometraje: GPS ~ | Valor actual: km Automatico
Contador de horas de motor: or de ignicion del .~ | Valor actual- h Automatice

Contador del trafico GPR: Reiniciar contador Valor actual: KB Automatico

ablecer propiedades | | Exportar a archivo
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Sistema de Medidas

Parametros utilizados en informes

Consumo por tarifa, 1100 km:

Consumo estacional:
Consumo, /100 km:
De: ] 1 Diciembre

A 2 v | Febrero

Parametros utilizados en informes

Consumao por tarifa, mpg:

Consumo estacional:
Consumo, mpg:
De: 4 i Diciembre

A + | Febrero

Parametros utilizados en informes

Consumo por tarifa, km/gal:

Consumo estacional:
Consumo, km/gal:
De: ‘ 1 Diciembre

A » | Febrero
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Pestana de Avanzadas

Propiedades de la unidad — juva retranslator 2

Basicas Acceso lcono Avanzadas Sensores Campos personalizados Grupos de unidades Comandos

Conduccion eficiente Perfil Deteccion de viajes Consumo de combustible Intervalos de servicio

Parametros utilizados en informes
Consumo por tarita. 1100 km: - En este campo se indica el consumo
-onsumo P B de combustible por 100 km

Consumo es

1 ¥ | Diciembre

Consumo, 11100 km: Célculo estacional del consumo de combustible

El periodo cuando este valor
tiene que tomarse en cuenta. 4 | 2g Febrera

www.gurtam.com
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Descripcion del registro del evento

° & Seguimiento
3 juva retranslator 2 X

D@ EFEHK»E x

E juva retranslator 2
Russeau, Panama, Panama
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Tabla de Llenados de Combustible, Eventos, Coste de
Utilizacion.

Registrar evento - juva retranslator 2

Eventos disponibles: Lienado de combustible

Descripcion: Se ha realizado un llenado de combustible de 30.25 | litros con un coste de 101
dolares cerca de Avenida Cabildo, Argentina.

Volumen de llenadao, I | 3025 I

Coste: 101

Fecha: 20 Agosto 2020 16:52
Localizacién: | Avenida Cabildo, Argentina

Cancelar | Eel=GE @ TE
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Tablas de Llenado de Combustible
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Definicion de Asistente para Consumo por Calculo
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Sistema de Medidas

Asistente para consumo por calculo Asistente para consumo por calculo

Reemplazar los sensores de eficiencia corrientes Reemplazar los sensores de eficiencia corrientes

Consumo en varios modos: ? Consumo en varios modos:

Consumo, I/h Consumo, galh

Ciclo urbano, 11100 km Ciclo urbano, mpg

Ciclo suburbano, 1100 km Ciclo suburbano, mpg

Coeficiente estacional, %: 20 Coeficiente estacional, %:

+ | Diciembre -~ + | Diciembre -

Febrero Febrero
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Sistema de Medidas

Asistente para consumo por calculo 4
Reemplazar los sensores de eficiencia corrientes
Consumo en varios modos:

Consumo, galh
Ciclo urbano, km/gal

Ciclo suburbano, kmigal

Coeficiente estacional, %:
mbre

» | Febrero

Cancelar “
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Asistente para Consumo por Calculo (Pestafia Sensores).

Propiedades de la unidad — juva retranslator 2 X

Basicas Acceso Icono Avanzadas Campos personalizados Grupos de unidades Comandos

Conduccidn eficiente Perfil Deteccion de viajes Consumo de combustible Intervalos de servicio

== Crear Asistente para consumo por calculo
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Ficha técnica del vehiculo

@ Motor y transmision:

159

Cilindrada
N* de cilindros y disposicién 4 en linea

n

Potencia maxima (CVirpm)

Par maximo (torque) 128 /3000

Tipo de comb le Nafta
Transmision Manual de 5 vel

Traccidn Delantera

Frenos

http://www.cars.com.ar/ficha_tecnica/834/renault--logan-161-8v#.X0Z-Y8hKjlV

s Performance:

ad maxima (km/h)
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Asistente para Consumo por Calculo (Pestafia Sensores).

Asistente para consumo por calculo X

Reemplazar los sensores de eficiencia corrientes

Consumo en varios modos:

Consuma, Ith

Ciclo urbanao, 11100 km

Ciclo suburbano, V100 km m

Coeficiente estacional, %:
De « |1 » | Diciembre «

A 429 v | Febrero w

Cancelar 0K
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Sensores del Asistente para Consumo por Calculo

Propiedades de la unidad — juva retranslator 2

Basicas Acceso Icono Avanzadas Sensores Campos personalizados Grupos de unidades Comandos

Conduccion eficiente Perfil Deteccion de viajes Consumo de combustible Intervalos de servicio

== Crear Asistente para consumo por calculo
Métricas Parametro

Nombre Tipo Descripcion Visible Hora

Sensor de ignicion  Sensor de ignicion

I X
del motor (asistente) del motor ELEELAEE O Y L]

Sensor de eficiencia Sensor de eficiencia

Iy *®
del motor (asistente) del motor (speed+#spe. . A h

Sensor de eficiencia Sensor de eficiencia

S =
del motor (asistente) del motor el A L]

Restablecer propiedades || Exportar a archivo

¢ & GURTAM

www.gurtam.com



Sensor de Ignicion del Motor

Propiedades del sensor - Sensor de ignicion del motor (asistente)

Basicas Nombre: * | [Sensor de ignicion del motor (asiste |

Tipo de sensor: | Sensor de ignicién del motor - |

Sistema de medidas: Métrico -

Unidad métrica:

Pardmetro: * (3) I (speed+#speed)/const2

Solo el dltimo mensaje: (7)
Tiempo de espera, s: 0
Descripcion:

Validador: Ninguno

Tipo de validacion: Y logico

Consumo, litros por hora: (%) I 2

Intervalos y colores:

0’ GURTAM WWW.gurtam.com



Sensor de Eficiencia del Motor

Propiedades del sensor - Sensor de eficiencia del motor (asistente)

Basicas MNombre: * Sensor de eficiencia del motor {asis’

Tabla de cal Tipo de sensor: I Sensor de eficiencia del motor ~ ~ I

Sistema de medidas: Métrico v

Unidad métrica:

Parametro: * (%) I(EDEEG+#SDeedLI'CDnst2 . I

Solo el Ultimo mensaje: (7)
Tiempo de espera, s 0
Descripcion:

Validador: MNinguno

Tipo de validacion: Y logico

Intervalos v colores:
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Sensor de Eficiencia del Motor

Propiedades del sensor - Sensor de eficiencia del motor (asistente)

Basicas ~ @ [C] Generar de los pares XY

Tabla de calculo X a* b X X Y
0 0 1 X
1 0 18 X
36 0.1409090909( | | -3.2727272727 | X
a0 0.1409090909( | | -3.2727272727 | X
<+ Agregar linea +

(7 Limite inferior Limite superior [ Aplicar después del célculo
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Sensor de Eficiencia Estacional del Motor.

Propiedades del sensor - Sensor de eficiencia del motor (asistente)

Béasicas Mombre: * | [Sensor de eficiencia del motor (asis| |

Tipo de sensor: |Sensor de eficiencia del motor  «~ |

Sistema de medidas: Meétrico v

Unidad métrica:

Pardmetro: * (7) Itime:d VI

Solo el Ultimo mensaje: (7)
Tiempo de espera, s 0
Descripcion:

Validador: Minguno

Tipo de validacion: Y logico

Intervalos y colores:
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Sensor de Eficiencia Estacional del Motor.

Propiedades del sensor - Sensor de eficiencia del motor {asistente)

Basicas ? [] Generar de los pares XY

Tabla de calculo X a* b ® X Y
1 0 12 * o f-1na .
Basicas FlZ ¥ &g @
61 0 1 X Tabla de cdlculo
1.2
336 0 12 ®
1.18
1.16
1.14
1.12
|11
1.08
1.06
1.04
1.02
1
—-100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
== Agregar linea + X
- PR . - . . . Cancelar -:.
(7) Limite inferior Limite superior [_] Aplicar después del calculo
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Tablas de Consumo de Combustible
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Graficas de Consumo de Combustible por Calculo y Tarifa
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Respuestas

Juan Valera
Technical Account Manager, Andean Region and Caribbean
j.valera@gurtam.com



Antes de terminar...

IOT PROJECT RS A
OF THE YEAR SR Y

https://youtu.be/RE-ZmUMhHZM
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https://youtu.be/RE-ZmUMhHZM

Antes de terminar...

Ultrasonic
Fuel level
Sensor

R5235/ 485 Leve data

ue Voltage 0-5V DL
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Antes de terminar...

0' Gurtam. Soluciones de |oT y para el rastreo GPS s

472 suscriptores

INICIO VIDEOS LISTAS DE REPRODUCCION CANALES MAS INFORMACION Q

Subidas P REPRODUCIR TODO

Control de Acceso

aRecursos
#10 Panel #9 Panel #8 Panel

de Informes ol de Informes de Informes
(Lectura) i AR, (Ejecucion) (Creacion)

#7 Panel
de Recorridos

https://www.youtube.com/channel/lUCcgAOe2eUIuUNoTRNyeW1zmA
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https://www.youtube.com/channel/UCcgA0e2eUluNoTRNyeW1zmA
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iGracias por su atencion!

Juan Valera
Technical Account Manager, Andean Region and Caribbean
j.valera@gurtam.com




